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Block - und Tauwerk

1. Stehendes und laufendes Gut, Decksausrüstung auf 

Segelbooten

2. Berechnung von Tauwerk

3. Schleppausrüstung auf Schiffen, Beispiel Marine

4. Berechnung der Kraftersparnis an Taljen

5. Spleißen von Dederon- und Drahttauwerk

6. Gebrauchs- und Zierknoten 
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Block - und Tauwerk

Stehendes Gut:

Ist an Deck oder in der Takelage mit beiden Enden fest  

angeschlagenes Tauwerk

Dazu gehören: Stagen, Wanten, Strecktaue, Pardunen, 

Topnanten, Hanger

Laufendes Gut:

Ist das Tauwerk, das durch Blöcke geschoren wird sowie 

Verhol-, Festmacher-, Schlepp- und Ankerleinen.
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Vordere 
Unterwanten

Achtere 
Unterwanten

Backstag

Achterstag

Babystag

Sailing

Oberwanten

Vorstag

Block - und Tauwerk

Wanten:

Absteifungen in der 
Querschiffsrichtung 
(Backstag)

Stage:

Absteifungen in der 
Längsschiffsrichtung

Pardunen:

(veralteter) 
Sammelbegriff für alle 
Verstagungen, die hinter 
den festen Wanten 
stehen (Backstagen)

Stehendes Gut



5

Blöcke

Blockarten aus der Sportbootfahrt

Violinblock RegattablockKnarrblock

Zweischeibiger Bock
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Spannschrauben

Spannschraube mit Spannbolzen

Spannschraube mit Spannhülse

a) Jollenwanten- und 

Vorstagspanner 

(Lochbänder)

b) Wantenspanner mit 

Sicherungsmutter, 

Toggle und Pütting

a)

b)
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Poller und Klampen
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Segelboot

Beschläge und Zubehör


